
 

 FC BLANC 
     

 

 

Papier transfert pour la personnalisation des tissus 
colorés 

 

FC BLANC est constitué d’un liner en papier de 105 g/m² avec 
une épaisseur de 120 μm optimisé pour les laminés en PVC, 
une couche de polyuréthane thermoadhésive de 70 g/m² 
avec une épaisseur de 60 μm une finition polymerique 
composée d’une épaisseur de 20 μm. 

 

Imprimante et photocopieur laser couleur +                       
(éventuellement) plotter de découpe +                              
presse à chaud 

  

 

Coton et tissus naturels et synthétiques colorés ou de 
couleurs foncées. Parmi lesquels la soie, le satin, le polyester 
et le lycra. Idéal pour t-shirts, shopping bag, jeans, casquettes 
et habits de travail. 

FC BLANC est un papier transfert opaque qui se 
découpe (pas besoin d’appliquer le fond blanc). Il est 
versatile et élastique, il garantie un parfait contour 
également avec les dessins et les écritures 
complexes et à un excellent résultat chromatique. 
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Insérer le papier transfert dans le by-pass de l’imprimante laser en 
configurant la fonction papier lourd ou étiquettes (200-250 g/m²). Impression 
multiple. Imprimer droit (straight mode). 
N.B. Après l’impression, avec l’effet de la chaleur, le film pourrait s’avérer trop souple et 
donc difficile de se défaire facilement du liner. C’est pourquoi, avant de procéder, il faut 
attendre quelques minutes pour qu’il se stabilise et qu’il se décolle sans problèmes. 

2 
 

Passage éventuel. Pour contourner l’image imprimée, préparer le fichier 
image pour la découpe en configurant les paramètres (points de référence) 
prévus par le software et par le plotter utilisé. Procéder à la coupe en 
respectant les indications suivantes: lame pour vinyle normal ou 
réfléchissant avec offset 0,25 mm, pression 90 g et vitesse 5-10 cm/s. N.B. 
couper seulement le film. 

 

3 

 

Retirer le liner en papier (sans déformer le film qui contient l’image) et positionner 
le papier transfert sur le tissus avec le coté imprimé vers le haut. En cas de 
graphiques espacées, enlever avant le surplus et décoller ensuite du liner le 
papier transfert imprimé avec un tape de repositionnement (A.T.900) 
résistant à haute température.  
Protéger l’image imprimée avec du papier sulfurisé antiadhésif (AU CFC 
VELIN), il n’est pas nécessaire en cas de tape de repositionnement. 
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Avec le papier sulfurisé antiadhésif: 
Presse pneumatique et manuelle: 145°C pour 15"-20" - pression 4-
5atm/moyenne - haute 
Avec tape de repositionnement: 
Protéger avec 2 couches de tampons en polyester (MA STUOI 04) 
Presse pneumatique et manuelle: 150°C pour 20"-22" - pression 4-
5atm/moyenne - haute - Il est nécessaire repasser avec le papier sulfurisé 
antiadhésif (voir passage 6) 
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Enlever à froid le papier sulfurisé antiadhésif ou le tape de 
repositionnement. 
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Avec le tape de repositionnement: 
Re-presser pendant 15" avec le papier sulfurisé antiadhésif (AU CFC 
VELIN) pour donner plus de résistance au lavage. Donc décoller à froid. 

 

 

Le tissus personnalisé est lavable en machine à 30°C. Repasser 
sur l’envers ou avec une protection. En combinaison avec la 
protection FO PRO90 il garantie une grande résistance aux 
lavages à haute température. Utile surtout pour les habits de 
travail. Pour de plus amples informations demandez conseil à 
votre agent. 

Conservez dans un endroit frais et sec. 

Ne pas exposer aux rayons ultra violets. 

Si vous suivez les indications ci-dessus, le produit conservera 
intacts ses propriétés pendant au moins 2 ans.  

 

Les informations sur la fiche produit sont données à titre indicatives, dans la mesure où les tests sont effectués dans nos laboratoires avec nos équipements et 
notre matériel. Il est conseillé d’effectuer des tests avant chaque production. Shock Line est responsable pour l’éventuel échange de matériel défectueux, mais 
n’est pas responsable des dommages du non respect des consignes d’utilisation du produit. 

* Egalement disponible en paquets de 100 feuilles format A4 

 

 
 


